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库顿电子科技（厦门）有限公司创建于2012年10月，是固态继电器、电力调整器、电机正反转控制模块、调压模块及电力半导体产品的

专业制造商。  库顿电子是一家具有知识产权管理体系的国家级高新技术企业, 并获得了ISO9001：2015、 ISO14001：2015、 ISO45001：

2018三个国际质量体系证书。

库顿电子拥有从业二十余年、经验丰富的设计、工艺团队，拥有设施齐备、功能完善的产品试验中心, 能为客户提供超过60种大类，共

计3000余种规格的各类固体继电器、电力调整器和电力半导体开关组件, 并且在业内率先推出了具有自诊断、自检测、数据交互总线化的

智能开关部件。公司生产的产品均符合IEC62314、IEC60947、IEC60335、IEC61000、UL508等各类国际标准并通过了CE、TUV、UL、CCC、

S-mark等一系列产品安规认证。

库顿电子致力于按客户需求，提供具有高性价比的集成化解决方案。



我们的优势
Our Advantages

销售网络
Sales Network

专业化
库顿电子拥有超过45项各类专利技术和软件著作权，不仅生产标准型及定制型、智能化的固体继电器、电力调整器及电力半导体组件，同

时持续投入相关半导体器件的研发。

全球化
分布在20多个国家及地区的分销网络，为客户提供快速响应的技术服务。

可靠性
库顿电子的绝大多数产品通过CCC、UL、TUV、S-mark和CE认证，我们不仅能为客户提供高质量的产品和及时准确的服务，更能根据客户

需求量身定制集成化的解决方案。

持续创新
基于电力半导体基础技术， 库顿电子以持续的技术研发和生产工艺改良， 为客户提供智能、 高效、 定制化的产品，例如电机正反转模块、

调压模块、工业模组和总线化产品等。

艾奥控（厦门）
艾奥控（上海）

艾奥控（江苏）

艾奥控（沈阳）

艾奥控（西安） 韩国

澳大利亚

台湾

马来西亚

印度

西班牙

英国
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美国

加拿大

意大利
土耳其
以色列

波兰
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南非

德国

丹麦

瑞士
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PCB 安装

KSA交流输出固态继电器

24.2 max

21
 m

ax
.

1.1
 m

ax

0.7±0.15

7.62±0.5 10.16±0.6 2.5±0.3

2.5

6.7max.

1.7±0.3
0.4±0.15

3.9
±0

.5

24.2 max

6.7
ma

x.

7.62±0.5 10.16±0.6 2.5±0.3
24.2 max

21
 m

ax
3.9

±0
.5

6.7max

1.1
 m

ax

5.08±0.5

7.62±0.6

2.54±0.3
0.7±0.15 2.5

1.7±0.3
0.4±0.15

24.2 max

6.7
ma

x.

5.08±0.5 7.62±0.6 2.54±0.3

输出方式：交流输出
负载电压：24-280VAC
负载电流：2A
触发方式：随机、过零

KSA 240 D 2 R 24 T (XXX)

负载电压
240：24-280VAC

控制方式
D：直流控制

负载电流
2：2A

触发形式  
无：过零导通 
R：随机导通

无：常规脚位
T：T型脚位

控制电压
5:  5VDC
12: 12VDC
24: 24VDC
I: 10mA

客户代码

常规脚位 T型脚位

KSB交流输出固态继电器
输出方式：交流输出
负载电压：24-280VAC、24-440VAC
负载电流：2A、3A
触发方式：随机、过零

控制方式
D：直流控制

KSB 240 D 3 R -L N T

负载电压
240: 24-280VAC
380: 24-440VAC

负载电流
2: 2A
3: 3A

触发形式  
无：过零导通 
R：随机导通

无：带RC
N：不带RC

控制电压
L: 4-15VDC
H: 15-32VDC

无:  常规脚位
T:  T型脚位

M (XXX)

保护方式
无：无保护 
M：MOV保护

客户代码

常规脚位 T型脚位

常规脚位 T型脚位

KSC交流输出固态继电器
输出方式：交流输出
负载电压：24-280VAC
负载电流：1A、2A
触发方式：随机、过零

KSC 240 D 2 R -24 T (XXX)

负载电压
240：24-280VAC

控制方式
D：直流控制

负载电流
1：1A
2：2A

触发形式  
无：过零导通 
R：随机导通

无：常规脚位
T：T型脚位

控制电压
5: 4-6VDC
12: 9.6-14.4VDC
24: 19.2-28.8VDC
I: 10mA

客户代码

8±
1

25.4±0.5 

10
.16

±0
.5

31.5  max 

15
.6 

ma
x

16
.5±

0.5
 

4-φ1±0.1

33 max
8±

1 

31.5 max

20.3±0.5 

10
.2±

0.5

12
.7±

0.5
 

15
.6 

ma
x

16
.5±

0.5
 

2-φ1±0.1 2-φ0.8±0.1

33 max 

0.7±0.1
2.54±0.3

7.6±0.57.6±0.5

3.9
±0

.5

20.5 max

17
.5 

ma
x

5.5 max

1.8±0.3
0.4±0.1

1.1±0.3

20.5 max

5.5
 m

ax 7.6±0.5 7.6±0.5 2.5±0.3

0.7±0.1
2.54±0.3

10.16±0.5

5.08±0.5

3.9
±0

.5

20.5 max

17
.5 

ma
x

5.5 max

1.8±0.3
0.4±0.1

1.1±0.3

20.5 max5.5
 m

ax

5.08±0.5 10.16±0.5 2.54±0.3
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PCB 安装

KSD交流输出固态继电器
输出方式：交流输出
负载电压：24-280VAC、24-440VAC、
                      24-530VAC
负载电流：5A
触发方式：随机、过零

KSD 380 D 5 R -H (037)

负载电压
240: 24-280VAC
380: 24-440VAC
480: 24-530VAC

控制方式
D：直流控制

负载电流
5：5A

触发形式  
无：过零导通 
R：随机导通 (037): 外壳结构

控制电压
H: 15-32VDC
W: 4-32VDC

KSG交流输出固态继电器
输出方式：交流输出
负载电压：24-280VAC、24-440VAC
负载电流：2A、3A
触发方式：随机、过零

控制方式
D：直流控制

KSG 240 D 2 R -5 D (XXX)

负载电压
240: 24-280VAC
380: 24-440VAC

负载电流
2: 2A
3: 3A

触发形式  
无：过零导通 
R：随机导通

无：不带底座
N：带底座

控制电压
5: 4-6VDC
12: 9.6-14.4VDC
24: 19.2-28.8VDC

客户代码

10.112.75.1

4-φ1

7.6

2.7

5.1±0.3 
7.6±1.0

44.5max

4-φ1±0.1

12.7±0.3 
10.1±0.3 2.7±0.6

26
ma

x 

10.5max

3.6
±0

.5

7.5
6±

0.3

20.16±0.5 5.04±0.3

0.5±0.15

29±0.5 12.5±0.5

0.7±0.2

15
.7±

0.5
3.6

±0
.6

KSFA交流输出固态继电器
输出方式：交流输出
负载电压：24-280VAC、24-440VAC
负载电流：3A
触发方式：随机、过零

控制方式
D：直流控制

KSFA 380 D 3 R -24 N (XXX)

负载电压
240: 24-280VAC
380: 24-440VAC

负载电流
3: 3A

触发形式  
无：过零导通 
R：随机导通

无：RC回路 
N：不带RC回路

控制电压
5:  4-6VDC
12：9.6-14.4VDC
24：19.2-28.8VDC

客户代码

27.7±0.5
17.5±0.50.7±0.1 5.08±0.5

3±0.5
0.4±0.1

10.8max33.3max

30
.6m

ax
25

.6m
ax

33.3max
10

.8m
ax

27.7±0.5
17.5±0.5 5.08±0.5
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PCB安装

KSH交流输出固态继电器
输出方式：交流输出
负载电压：24-280VAC、24-530VAC、
                      24-660VAC
负载电流：25A
触发方式：随机、过零

KSH 240 D 25 R N -T

负载电压
240: 24-280VAC
480: 24-530VAC
600: 24-660VAC

控制方式
D：直流控制

负载电流
25：25A

触发形式  
无：过零导通 
R：随机导通 T：TVS保护(可选)

无：RC回路 
N：不带RC回路

(XXX)

客户代码

10.2
5.1

17.8

28

Ø

KSG3R交流输出固态继电器
输出方式：交流输出
负载电压：24-440VAC
负载电流：3A
触发方式：随机、过零

KSG3R 380 D 3 R -5 D (XXX)

负载电压
380: 24-440VAC

控制方式
D：直流控制

负载电流
3：3A

触发形式  
无：过零导通 
R：随机导通

无：不带底座
D：带底座

控制电压
5:  4-6VDC
12：9.6-14.4VDC
24：19.2-28.8VDC

客户代码

29.2 max

27
.5 

ma
x

4±
0.2

0.5±0.1

7.5
±0

.2

20±0.6

1±
0.1

3.5±0.2

13
.2 

ma
x

控制方式
D：直流控制

KG3RD 100 D 2 -5 D (XXX)

负载电压
100: 3-100VDC

负载电流
2: 2A

控制电压
5:  4-6VDC
12: 9.6-14.4VDC
24: 19.2-28.8VDC 客户代码

无：不带底座
D：带底座

KG3RD直流输出固态继电器
输出方式：直流输出
负载电压：3-100VDC
负载电流：2A

29.2 max

27
.5 

ma
x

4±
0.2

0.5±0.1

7.5
±0

.2

20±0.6

1±
0.1

3.5±0.2

13
.2 

ma
x
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KSF直流输出固态继电器
输出方式：交流输出
负载电压：0-48VDC、0-75VDC
负载电流：5A KSF 48 D 5 -12 (XXX)

负载电压
48: 0-48VDC
100: 0-75VDC

控制方式
D：直流控制

负载电流
5：5A

控制电压
5: 4-6VDC
12: 9.6-14.4VDC
24: 19.2-28.8VDC
W: 4-32VDC

客户代码

27.7±0.5
17.5±0.50.7±0.1 5.08±0.5

3±0.5
0.4±0.1

10.8max33.3max

30
.6m

ax
25

.6m
ax

33.3max

10
.8m

ax

27.7±0.5
17.5±0.5 5.08±0.5

PCB安装

KSGD直流输出固态继电器
输出方式：直流输出
负载电压：0-28.8VDC、0-36VDC
负载电流：5A

控制方式
D：直流控制

KSGD 48 D 2 -5 D (XXX)

负载电压
24: 0-28.8VDC
48: 0-36VDC

负载电流
5: 5A

控制电压
5:  4-6VDC
12: 9.6-14.4VDC
24: 19.2-28.8VDC
48: 38.4-57.6VDC
60: 48-72VDC 客户代码

无：不带底座
D：带底座

7.5
6±

0.3

20.16±0.5 5.04±0.3

0.5±0.15

29±0.5 12.5±0.5

0.7±0.2

15
.7±

0.5
3.6

±0
.6

24VDC 

5VDC
12VDC

KSCD30D1-5(T) KSCD60D4-5(T)
KSCD60D4-12(T)
KSCD60D4-24(T)

KSCD30D1-12(T)
KSCD30D1-24(T)

1A 4A

KSCD直流输出固态继电器
输出方式：直流输出
负载电压：3-30VDC、0-35VDC
负载电流：1A、4A

KSCD 30 D 1 -12 T (XXX)

负载电压
30: 3-30VDC
60: 0-35VDC

控制方式
D：直流控制

负载电流
1：1A
4：4A

控制电压
5:  4-6VDC
12：9.6-14.4VDC
24：19.2-28.8VDC 客户代码

无: 常规脚位
T: T型脚位

常规脚位 T型脚位

0.7±0.1
2.54±0.3

7.6±0.57.6±0.5

3.9
±0

.5

20.5 max

17
.5 

ma
x

5.5 max

1.8±0.3
0.4±0.1

1.1±0.3

20.5 max

5.5
 m

ax 7.6±0.5 7.6±0.5 2.5±0.3

0.7±0.1
2.54±0.3

10.16±0.5

5.08±0.5

3.9
±0

.5

20.5 max

17
.5 

ma
x

5.5 max

1.8±0.3
0.4±0.1

1.1±0.3

20.5 max5.5
 m

ax

5.08±0.5 10.16±0.5 2.54±0.3

▶ 1A产品为晶体管输出，4A产品为MOSFET输出。
▶ 具体型号以下表罗列为准：



控制电压
D：4-32VDC 

KSIM 240 D 25 R -L M (XXX)

负载电压
240: 24-280VAC
380: 24-440VAC

负载电流
10: 10A
16: 16A
25: 25A

触发形式  
无：过零导通 
R：随机导通

保护方式
M：压敏电阻
T：TVS保护(可选)

L: LED指示 客户代码

5

PCB安装

KSLE直流输出固态继电器
输出方式：直流输出
负载电压：0-50VDC、0-75VDC
                       0-125VDC、0-300VDC
负载电流：3A、5A、10A、20A

KSLE 60 D 20 -L B

负载电压
60: 0~50VDC
100: 0~75VDC
200: 0~125VDC
400: 0~300VDC

控制方式
D：直流控制

负载电流
3: 3A
5: 5A
10: 10A
20: 20A

控制电压
L: 3-10VDC
H:10-28VDC

输出类型
B: 常闭型输出
无: 常开型输出

(XXX)

客户代码

KSLEXXXD(3、5、10)系列产品

10.112.75.1

4-Ø1

7.6 3

5.1±0.3 7.6±1.0

44.5max

4-Ø1±0.1

12.7±0.3 
10.1±0.3 

26
ma

x 

10.5max

3±0.6

3.6
±0

.5

KSLEXXXD20系列产品

10.112.75.17.6 3.2

4-Ø1.5

5.1±0.3 7.6±1.0

44.5max

4-Ø1.5±0.1

12.7±0.3 
10.1±0.3 

26
ma

x 

10.5max

3.2±0.6

3.6
±0

.5

面板安装

KSIM迷你单相交流输出固态继电器
输出方式：交流输出
负载电压：24-280VAC、24-440VAC
负载电流：10A、16A、25A

3A 5A 10A 20A

L

H

KSLE60D3-L
KSLE200D5-LKSLE400D3-L

KSLE60D3-LB

KSLE60D3-HB
KSLE400D3-H
KSLE60D3-H

KSLE200D5-H

KSLE100D10-L KSLE60D20-L

KSLE100D10-H KSLE60D20-H

▶ 具体型号以下表罗列为准：

26
.5±

0.2
31

±0
.2

38
.5m

ax

18±0.2
28.5max 20.5max

ø3
.6

15.7max

4-M3*6

30max
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面板安装

KSI单相交流输出固态继电器
输出方式：交流输出
负载电压：48-280VAC、48-530VAC
                      48-660VAC
负载电流：25A、40A、60A

控制电压
A: 90-280VAC
D: 4-32VDC

KSI 240 D 25 R -L M

负载电压
240: 48-280VAC
480: 48-530VAC
600: 48-660VAC

负载电流
25: 25A
40: 40A
60: 60A

触发方式
无：过零导通
R：随机导通

保护方式
无：无保护
M:  MOV保护
T：TVS保护

L: LED指示

+KPC-0A

防护盖可选 

(XXX)

客户代码

控制电压
A: 90-280VAC
D: 4-32VDC

KSI 240 D 25 R -L M

负载电压
240: 48-280VAC
480: 48-530VAC
600: 48-660VAC

负载电流
25: 25A
40: 40A
60: 60A
80: 80A

触发方式
无：过零导通
R：随机导通

保护方式
无：无保护
M:  MOV保护
T：TVS保护

L: LED指示

(068)

IP20防护等级
其它：客户代码

KSI(068)单相交流输出固态继电器
输出方式：交流输出
负载电压：48-280VAC、48-530VAC
                      48-660VAC
负载电流：25A、40A、60A、80A

控制电压
D：4-32VDC

KSIM 240 D 25 R -L M (045)

负载电压
240: 24-280VAC
380: 24-440VAC

负载电流
10: 10A
16: 16A
25: 25A

触发形式  
无：过零导通 
R：随机导通

保护方式
M：压敏电阻
T：TVS保护(可选)

L: LED指示 045：快连接端子
117：快连接端子

(XXX)

客户代码
KSIM(045)迷你单相交流输出固态继电器
输出方式：交流输出
负载电压：24-280VAC、24-440VAC
负载电流：10A、16A、25A

▶ 后缀带T系列产品（即带TVS保护产品）无TUV认证;
▶ KSI240D...系列产品的控制电压范围为3-32VDC或4-32VDC（可选）。

▶ 后缀带T系列产品（即带TVS保护产品）无TUV认证;
▶ KSI240D...系列产品的控制电压范围为3-32VDC或4-32VDC（可选）。

常规KSI产品 KSI+KPC-0A产品

27
 m

ax

2-M4

27
.9±

0.3

43.2±0.3
47.5±0.2
58.6 max

Ø4.5

25
.4±

0.3
45

.7 
ma

x

2-M3

32
.5m

ax

2-M42-M3

25
.4±

0.3

27
.9±

0.3

45
.7m

ax

Ø4.5

47.5±0.2
43.2±0.3

58.6max

33
.5m

ax

27
.9±

0.3

25
.4±

0.3

45
.7m

ax

43.2±0.3
47.5±0.2
58.6max

4-Ø6.8

Ø4.5

2-M3 2-M4

KSIM(045)系列产品

9.9
±0

.1

KSIM(117)系列产品

31
±0

.2

18±0.2
28.5max

Ø3.6
15.7max

38
.5m

ax

3

4.8

9.5max

22
.7±

0.2

0.8

16.9±0.2

6.3

0.8

10
±0

.2

30max
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控制电压
D：4-32VDC
A：90-280VAC

KSI 240 D 80 R -L M (083)

负载电压
240: 48-280VAC
480: 48-530VAC
600: 48-660VAC

负载电流
80: 80A
100: 100A
125: 125A

触发形式  
无：过零导通 
R：随机导通

保护方式
M：压敏电阻
T：TVS保护(可选)

L: LED指示 083: 高外壳

+KPC-0A

防护盖可选 
KSI(083)单相交流输出固态继电器
输出方式：交流输出
负载电压：48-280VAC、48-530VAC
                      48-660VAC
负载电流：80A、100A、125A

▶ KSI...(100、125)...系列产品及后缀带T的产品（即TVS保护的产品）无TUV认证
▶ KSI240D...系列产品的控制电压范围为3-32VDC或4-32VDC（可选）。

32
ma

x

2-M4

43.2±0.3
47.5±0.2
58.6 max

Ø4.5

27
.9±

0.3

25
.4±

0.3
45

.7 
ma

x

2-M3

控制电压
D:  3-32VDC
A:  90-280VAC

KSN 480 D 80 T R N -L

负载电压
240: 24-280VAC
380: 24-440VAC
480: 24-530VAC
600: 24-660VAC

负载电流
15: 15A
25: 25A
40: 40A
60: 60A
80: 80A
100: 100A
125: 125A

输出类型
T: TRIAC输出
无: SCR输出

无：带RC回路
N：不带RC回路

触发方式
R: 随机导通
无: 过零导通

L：LED指示

M

保护类型
T：TVS保护 
M：MOV保护
无: 不带TVS、MOV保护(可选)

(XXX)

客户代码

▶ 电流规格15A无UL认证，25A、40A的TRIAC输出结构无UL认证；
▶ KSN380...系列无UL认证。

KSN单相交流输出固态继电器
输出方式：交流输出
负载电压：24-280VAC、24-440VAC、
                      24-530VAC、24-660VAC
负载电流：15A、25A、40A、60A、
                      80A、100A、125A

58. 5ma x

28
.2

±
0.

1 Φ 5

Φ 7

29
.4

ma
x

47. 5± 0. 1

28
.2

±
0.

1

R3 . 5

45
.4

m
ax

44± 0.1

常规KSI（083）产品 KSI(083)+KPC-0A产品

36
ma

x

2-M42-M3

25
.4±

0.3

27
.9±

0.3

45
.7m

ax

Ø4.5

47.5±0.2
43.2±0.3

58.6max

控制电压
D: 4-32VDC

KSIA 480 D 25 -P -L

负载电压
240: 150-280VAC
480: 150-530VAC
600: 150-660VAC

负载电流
25: 25A
40: 40A
60: 60A
80: 80A
100: 100A

触发方式
无：负触发
P：正触发

L: LED指示

M

M:  MOV保护
无:  不带MOV保护

(XXX)

客户代码

KSIA单相交流输出固态继电器
输出方式：交流输出
负载电压：150-280VAC、150-530VAC
                      150-660VAC
负载电流：25A、40A、60A、80A、100A
功能: 具有SCR短路、开路检测及负载故障检测

24
.5

±0
.2

27
.9

±0
.2

Ⅰ

Ⅰ
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▶ IP20结构600V及75A的产品没有S-Mark 认证。

控制电压
LD: 4-15VDC
HD: 15-32VDC
D: 4-32VDC

KSID 240 LD 25 R P (XXX)

负载电压
240: 24-280VAC
480: 24-530VAC
600: 24-660VAC

负载电流
25: 25A
40: 40A
50: 50A
75: 75A

触发方式  
无：过零导通 
R：随机导通 客户代码

无：快连接端子
P：螺柱端子

KSID双路交流输出固态继电器
输出方式：交流输出
负载电压：24-280VAC、24-530VAC
                      24-660VAC
负载电流：25A、40A、50A、75A

螺栓型端子(IP20)

Ø4.5

快连接型端子

Ø4.5

KSU单相交流输出固态继电器
输出方式：交流输出
负载电压：24-660VAC
负载电流：30A、50A、75A

控制电压
A: 90-280VAC
D: 4-32VDC

KSU 600 D 30 R -L M

负载电压
600: 24-660VAC

负载电流
30: 30A
50: 50A
75: 75A

触发方式
无：过零导通
R：随机导通

保护方式
无：无保护
M:  MOV保护
T：TVS保护

L: LED指示

(XXX)

客户代码



▶ 具体型号以下表罗列为准：

▶ 具体型号以下表罗列为准：

9

面板安装

控制电压
D：4-32VDC

KSJM 50 D 40 -L (XXX)

负载电压
30: 0-24VDC 
50: 0-36VDC       
60: 0-48VDC   
100: 0-75VDC    
200: 0-120VDC

负载电流
10: 10A
20: 20A
40: 40A
50: 50A

L: LED指示

客户代码

KSJM迷你直流输出固态继电器
输出方式：直流输出
负载电压：0-24VDC、0-36VDC、0-48VDC
                      0-75VDC、0-120VDC
负载电流：10A、20A、40A、50A

26
.5±

0.2
31

±0
.2

38
.5m

ax

18±0.2
28.5max 20.5max

ø3
.6

15.7max

4-M3*6

30max

控制电压
D: 4-32VDC

KSJ 50 D 40 -L (XXX)

负载电压
30:  0-24VDC 
50:  0-36VDC       
60:  0-48VDC   
100:  0-75VDC    
200:  0-120VDC
400:  3-300VDC
600:  3-500VDC 
1200: 3-700VDC

负载电流
7A: 7A
10: 10A    
20: 20A    
25: 25A  
30: 30A
40: 40A
50: 50A
80: 80A
100: 100A

L: LED指示

客户代码

KSJ单相直流输出固态继电器
输出方式：直流输出
负载电压：0-24VDC 、0-36VDC 、 0-48VDC
                      0-75VDC 、0-120VDC 、3-300VDC
                      3-500VDC 、3-700VDC
负载电流：7A ~ 100A负载电流：7A ~ 100A

27
 m

ax

2-M4

27
.9±

0.3

43.2±0.3
47.5±0.2
58.6 max

Ø4.5

25
.4±

0.3
45

.7 
ma

x

2-M3

7A
30VDC 50VDC 60VDC 100VDC 200VDC 600VDC 1200VDC400VDC

10A
20A
25A
40A
50A
80A
100A

KSJ1200D50-L

KSJ1200D25-L

KSJ50D40-L

KSJ50D80-L

KSJ30D50-L

KSJ30D100-L

KSJ60D7-L

KSJ60D50-L

KSJ200D10-L

KSJ200D20-L

KSJ200D40-L

KSJ100D20-L

KSJ100D40-L

KSJ100D80-L

KSJ400D25-L KSJ600D25-L

KSJ600D50-L

30VDC 50VDC 60VDC 100VDC 200VDC

10A
20A
40A
50A

KSJM50D40-L

KSJM30D50-L

KSJM60D10-L KSJM200D10-L
KSJM100D20-L



▶ 仅KSQC...-C 系列产品有TUV和Smark认证。

控制电压
D: 10-32VDC

KSQC 600 D 60 R -C

负载电压
480: 200-530VAC      
600: 200-660VAC

负载电流
25: 25A
40: 40A
60: 60A
80: 80A

触发方式
无: 过零导通
R:  随机导通

警信号输出
C: 报警节点(可选)

(XXX)

客户代码

KSQC三相交流输出固态继电器
输出方式：交流输出
负载电压：200-530VAC、200-660VAC
负载电流：25A、40A、60A、80A
功能: 缺相保护、过温保护、可控硅故障自检测、
             故障报警节点输出(可选)             故障报警节点输出(可选)

38
ma

x
45

±0
.3

60
±0

.3
78

ma
x

17.5±0.2 17.5±0.2

57
±0

.3

92±0.3
105max

6-M4

控制电压
D: 4-32VDC
A: 90-280VAC

KSQE 480 D 10 (XXX)

负载电压
380: 24-440VAC      
480: 24-530VAC

负载电流
10: 10A
15: 15A
25: 25A

客户代码

KSQE三相交流输出固态继电器
输出方式：交流输出
负载电压：24-440VAC、24-530VAC
负载电流：10A、15A、25A

控制电压
LD: 4-15VDC
HD: 15-32VDC

KSJB 30 LD 10 (XXX)

负载电压
30:  0-24VDC 
50:  0-36VDC       
60:  0-48VDC   
100:  0-75VDC    
200:  0-120VDC

负载电流
10: 10A
20: 20A
40: 40A
50: 50A

客户代码
KSJB双路直流输出固态继电器
输出方式：直流输出
负载电压：0-24VDC 、0-36VDC 、 0-48VDC
                      0-75VDC 、0-120VDC
负载电流：10A、20A、40A、50A

Ø4.5

10

面板安装

30
.3m

ax
30

.5m
ax

50
.5m

ax
40

±0
.2

80.5max*
70±0.2

4-Ø4.5

6-M3

10±0.1 9.7±0.1
10±0.1

R4.3



▶ 交流控制产品没有TUV和S-mark认证。

11

面板安装

KSQF三相交流输出固态继电器
输出方式：交流输出
负载电压：24-530VAC、24-660VAC
负载电流：25A、40A、60A、80A

控制电压
A: 90-280VAC
D: 4-32VDC

KSQF 480 D 80 R (XXX)

负载电压
480: 24-530VAC
600: 24-660VAC

负载电流
25: 25A
40: 40A
60: 60A
80: 80A 

触发方式
无：过零导通
R：随机导通

客户代码

38
ma

x
45

±0
.3

60
±0

.3
78

ma
x

17.5±0.2 17.5±0.2

57
±0

.3

92±0.3
105max

6-M4
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▶UL、CCC认证仅继电器。

控制方式
D：直流控制

KSG 240 D 2 R -5 D

负载电压
380: 24-440VAC

负载电流
2: 2A

触发方式  
无：过零导通 
R：随机导通 D：带底座

控制电压
5:  4-6VDC
12:  9.6-14.4VDC
24:  19.2-28.8VDC

(XXX)

客户代码

KSG...D交流输出固态继电器
输出方式：交流输出
负载电压：24-440VAC
负载电流：2A

KSG 不带底座 KSG 带底座
7.5

6±
0.3

20 .1 6 ±0 .5 5 .0 4± 0 .3

6

0 .5 ± 0.1 5

2 9± 0. 5 12 .5 ±0 .5

0 .7 ±0 .2

15
.7±

0.5

58
15.8

35

76

▶UL、TUV、CCC认证仅继电器。

KSMA...D单相交流输出固态继电器
输出方式：交流输出
负载电压：24-280VAC
负载电流：1A、2A

控制方式
D: 直流控制

A 240KSM D 1 R -5 D

负载电压
240: 24-280VAC

负载电流
1: 1A
2: 2A

触发方式
无：过零导通
R：随机导通

D: 含底座
（底座选配）

控制电压
5: 4-6VDC
12: 9.6-14.4VDC
24: 19.2-28.8VDC

A: 交流输出

(XXX)

客户代码

KSMA 不带底座 KSMA 带底座

15
±

0.
2

5.04± 0.116.38± 0.13.78± 0.1
1.3± 0.2

28± 0. 5

0. 5+0. 2
- 0. 1 1± 0. 1 0. 4± 0. 15

3.
6±

0.
5

5. 2max

1. 9± 0. 3

KPD-1A

LOAD max:6A 250V

A1 -/+)(

A2(+/-) INPUT

A1

A2

14

11
12

RV353
OUTPUT

14(-/~)

11(+/~)

12

AC-SSR

DC-SSR

SOCKET

控制方式
D：直流控制

KSG3R 380 D 3 R -5 D

负载电压
380: 24-440VAC

负载电流
3: 3A

触发方式  
无：过零导通 
R：随机导通 D：带底座

控制电压
5:  4-6VDC
12:  9.6-14.4VDC
24:  19.2-28.8VDC

(XXX)

客户代码

KSG3R...D交流输出固态继电器
输出方式：交流输出
负载电压：24-440VAC
负载电流：3A

KSG3R 不带底座 KSG3R 带底座

68

76

35

15.8

29.2 max

27
.5 

ma
x

4±
0.2

0.5±0.1

7.5
±0

.2

20±0.6

1±
0.1

3.5±0.2

13
.2 

ma
x

▶UL认证仅继电器。
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KSV单相交流输出固态继电器

KSV 480 D 30 R -L M

负载电压
240: 24-280VAC
480: 24-530VAC
600: 24-660VAC

控制方式
D：直流控制
A：交流控制

负载电流
10：10A
20：20A
30：30A
40：40A
50：50A

触发方式
无: 过零导通
R:  随机导通

保护方式
M: MOV保护
T:TVS保护(可选)

L:  LED指示

(XXX)

客户代码

输出方式：交流输出
负载电压：24-280VAC、24-530VAC、
                      24-660VAC
负载电流：10A、20A、30A、40A、50A

10A-30A产品 40A产品 50A产品

KSO...D交流输出固态继电器
输出方式：交流输出
负载电压：24-280VAC、24-660VAC
负载电流：5A

控制方式
D: 直流控制

KSO 240 D 5 R -W T

负载电压
240: 24-280VAC
600: 24-660VAC

负载电流
5: 5A

触发方式
无：过零导通
R：随机导通

保护
T：带TVS保护
无：不带TVS保护

控制电压
W：4-32VDC 

D

配件
D: 含底座
无：不带底座

(XXX)

客户代码

KSO 不带底座 KSO 带底座

13 max32 max

43
 m

ax

0.5 4.8

5.5

5.2 17.5

7.5

35

16 max

77
 m

ax
 

64 max

▶UL认证仅继电器。

控制方式
D: 直流控制

KSOB 240 D 5 R -W D

负载电压
240: 24-280VAC

负载电流
5: 5A

触发方式
无：过零导通
R：随机导通

配件
D: 含底座
无：不带底座

控制电压
W：4-32VDC 

(XXX)

客户代码

KSOB...D交流输出常闭型固态继电器
输出方式：交流输出
负载电压：24-280VAC
负载电流：5A

KSOB 不带底座 KSOB 带底座

13 max32 max

43
 m

ax

0.5 4.8

5.5

5.2 17.5

7.5

35

16 max

77
 m

ax
 

64 max

▶UL认证仅继电器。
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KSK交流输出固态继电器
输出方式：交流输出
负载电压：24-280VAC、24-660VAC
负载电流：25A、50A、75A

控制方式
D: 直流控制

KSK 240 D 25 R -M (XXX)

负载电压
240: 24-280VAC
600: 24-660VAC

负载电流
25: 25A
50: 50A
75: 75A

触发方式
无：过零导通
R：随机导通 客户代码

过压保护
无: 无MOV、TVS
M: 内置MOV
T: 内置TVS

F24DC

风扇
无:无风扇
F24DC:24VDC风扇
   （仅针对KHS-I93及
      KHS-J93散热器）

-K

散热器
K: KHS-K90 散热器
L: KHS-L90 散热器散热器
I : KHS-I93 散热器
J: KHS-J93 散热器

KSK�25�-K 系列 KSK�25�-L 系列

KSK�50�-IF24DC 系列 KSK�50�-I 系列

KSK�75�-JF24DC系列 KSK�75�-J 系列

112max.

12
5m

ax
.

1

10
8±

0.
5

R
2.

6

R
2.

6

5.
1

10.5±0.3

56max.

10.5±0.3

2

φ5
.3

φ6
.8M
4

M
3

112max.

10
8±

0.
5

15
0m

ax
.

12
5m

ax
.

56max.

1
R

2.
6

10.5±0.3

R
2.

6

5.
1

10.5±0.3
2

φ5
.3

φ6
.8M
4

M
3

153max.

12
5m

ax
.

R
2.

6

φ5
.3

φ6
.8

R
2.

6
10

8±
0.

5

15
3m

ax
.

M
4

5.
1

7.75±0.5
36.5±0.5

36.5±0.5
7.75±0.5

82max.

2

M
3

153max.

12
5m

ax
.

R
2.

6

10
8±

0.
5

36.5±0.5

7.75±0.5

82max.

R
2.

6

5.
1

7.75±0.5
36.5±0.5

2

φ5
.3

φ6
.8

M
4

M
3
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导轨安装

KS5单相双路交流输出固态继电器
输出方式：交流输出
负载电压：24-280VAC、24-530VAC、
                      24-660VAC
负载电流：20A、30A

KST 480 D 20 R -L M

负载电压
240: 24-280VAC
480: 24-530VAC
600: 24-660VAC

控制方式
D：直流控制

负载电流
20：20A
30：30A

触发方式
无: 过零导通
R:  随机导通

保护方式
M：MOV保护
T：TVS保护(可选)

L:  LED指示

H S (XXX)

控制类型
H:⿽路⽀控
无:⿽路⿽控

侔掚器类型
无: KHS-H90
S: KHS-P90

客户代码

15
0m

ax

122max

35
±0

.3

108±0.2

4-M4

18
±0

.3

77.5±0.3

10
.5±

0.3

10
.5±

0.3

Φ7.2*5.2

Φ6.2*5.2

带KHS-H90侔掚器
12

0m
ax

122max

35
.5m

ax

108±0.2

4-M4

10
.5±

0.3

10
.5±

0.3

R2.62

R2.6
1

带KHS-P90侔掚器

KSGD...D直流输出固态继电器
输出方式：直流输出
负载电压：0-28.8VDC、0-36VDC
负载电流：4A、5A

KSGD 48 D 2 -5 D (XXX)

负载电压
24: 0-28.8VDC
48: 0-36VDC

控制方式
D：直流控制

负载电流
4：4A
5：5A

控制电压
5：4-6VDC
12：9.6-14.4VDC 
24：19.2-28.8VDC
48：38.4-57.6VDC
60：48-72VDC 客户代码

配⟝
D: 含底座

KSGD 不带底座 KSGD 带底座

58
15.8

35
76

7.5
6±

0.3

20 .1 6 ±0 .5 5 .0 4± 0 .3

.6±
0.6

0 .5 ± 0.1 5

2 9± 0. 5 12 .5 ±0 .5

0 .7 ±0 .2

15
.7±

0.5
3

KG3RD 不带底座 KG3RD 带底座

68

76

35

15.8

控制方式
D：直流控制

KG3RD 100 D 2 -5 D (XXX)

负载电压
100：3-100VDC

负载电流
2: 2A

控制电压
5：5-6VDC
12：9.6-14.4VDC
24：19.2-28.8VDC 客户代码

配⟝
D: 含底座

KG3RD...D直流输出固态继电器
输出方式：直流输出
负载电压：3-100VDC
负载电流：2A

29.2 max

27
.5 

ma
x

4±
0.2

0.5±0.1

7.5
±0

.2

20±0.6

1±
0.1

3.5±0.2

13
.2 

ma
x



KS0D...D直流输出固态继电器
KSOD 100 D 2 -W D (XXX)

负载电压
100: 100VDC
200：200VDC 
400：400VDC

控制方式
D：直流控制

负载电流
2：2A
3：3A
5：5A
10：10A
16：16A

控制电压
W：4-32VDC 客户代码

配⟝
D: 含底座
无：不带底座

输出方式：直流输出
负载电压：100VDC、200VDC、400VDC
负载电流：2A、3A、5A、10A、16A

KSOD 不带底座 KSOD 带底座

13 max32 max

43
 m

ax

0.5 4.8

5.5

5.2 17.5

7.5

35

16 max

77
 m

ax
 

64 max

KS0DB...D直流输出䌢꡻㘗固态继电器
输出方式：直流输出
负载电压：100VDC
负载电流：3A

控制方式
D：直流控制

KSODB 100 D 3 -W D (XXX)

负载电压
100：100VDC

负载电流
3: 3A

控制电压
W：4-32VDC 客户代码

配⟝
D: 含底座
无：不带底座

KSODB 不带底座 KSODB 带底座

13 max32 max

43
 m

ax

0.5 4.8

5.5

5.2 17.5

7.5

35

16 max

77
 m

ax
 

64 max

16

导轨安装

▶UL、TUV、CCC认证仅继电器。

▶具体型号以下表罗列为准:

控制方式
D: 直流控制

D 48KSM D 3 -5 D (XXX)

负载电压
24: 3-28VDC
48: 3-58VDC

负载电流
0.1: 0.1A
2: 2A
3: 3A
4: 4A

控制电压
5: 4-6VDC
12: 9.6-14.4VDC
24: 19.2-28.8VDC
48: 38.4-57.6VDC
60: 48-72VDC

D: 含底座
（底座选配）D: 直流输出

客户代码

KSMD...D单相直流输出固态继电器
输出方式：直流输出
负载电压：3-28VDC、48: 3-58VDC
负载电流：0.1A、2A、3A、4A

KSMD 不带底座 KSMD 带底座

15
±

0.
2

5.04± 0.116.38± 0.13.78± 0.1
1.3± 0.2

28± 0. 5

0. 5+0. 2
- 0. 1 1± 0. 1 0. 4± 0. 15

3.
6±

0.
5

5. 2max

1. 9± 0. 3

KPD-1A

LOAD max:6A 250V

A1 -/+)(

A2(+/-) INPUT

A1

A2

14

11
12

RV353
OUTPUT

14(-/~)

11(+/~)

12

AC-SSR

DC-SSR

SOCKET

3A

100VDC
200VDC
400VDC

5A 16A

KSOD100D3-W (D) KSOD100D5-W (D)

KSOD400D3-W (D)

KSOD100D10-W (D) KSOD100D16-W (D)

10A

KSOD200D5-W (D)
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姻⿿鲮垷㗌

KMC单相姻⿿鲮垷㗌
输出方式：交流输出
负载电压：24-440VAC
负载电流：10A、20A、40A

控制方式
D: 直流控制

KMC 380 D 10 P -24 (XXX)

负载电压
380: 24-440VAC

负载电流
10: 10A
20: 20A
40: 40A

ⰖⰟ端匧䚍
无：Ⱏ负
P：Ⱏ正

暵䚍码 
130: 䒸絁端子
无： 螺栓接絁端子

控制电压
12：12VDC
24：24VDC

螺栓接絁端子 䒸絁端子

33
m

ax
22

.5
m

ax
45

.5
m

ax

30
.5

m
ax

R2.25

22

58.5max

0.2

47.5 0.2

22 0.2

4.5 R2.25

45
.5

m
ax

22
.5

m
ax

58.5max
47.5 0.2

4.5

23
0

23
0

10 5 10 5

KSJD直流姻⿿鲮
输出方式：直流输出
负载电压：8 ~28.8VDC
负载电流：10A

KSJD 30 D 10 -24

负载电压
30：8 ~28.8VDC

控制方式
D：直流控制

负载电流
10：10A

控制电压
12：12VDC
24：24VDC 

(XXX)

客户代码

Ø4.5

控制方式
D：直流控制

KMGB 480 D 10 R -24 (XXX)

负载电压
480: 24-530VAC

负载电流
10: 10A
20: 20A

触发方式  
R：随机导通 客户代码

控制电压
12：12VDC
24：24VDC

KMGB三相姻⿿鲮垷㗌
输出方式：交流输出
负载电压：24-530VAC
负载电流：10A、20A
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姻⿿鲮垷㗌

控制方式
D: 直流控制

KMS 480 D 25 P -24 F

负载电压
480: 24-530VAC

负载电流
25: 25A
40: 40A

ⰖⰟ端匧䚍
无：Ⱏ负
P：Ⱏ正

控制类型
F：♲相♲控
无：♲相⚙控

控制电压
24：10-32VDC 

(XXX)

客户代码

KMS三相姻⿿鲮垷㗌
输出方式：交流输出
负载电压：24-530VAC
负载电流：25A、40A

KM5:三相姻⿿鲮垷㗌
输出方式：交流输出
负载电压：24-530VAC、24-660VAC
负载电流：25A、40A、60A、80A

KMTY 480 D 25 R P -24

负载电压
480: 24-530VAC
600: 24-660VAC

控制方式
D：直流控制

负载电流
25: 25A
40: 40A
60: 60A
80: 80A

触发方式
无: 过零导通
R:  随机导通

控制电压
24：10-32VDC 

ⰖⰟ端匧䚍
无：Ⱏ负
P：Ⱏ正

F -N (XXX)

控制类型
F：♲相♲控
无：♲相⚙控

N: 不带缺相保护
      索相功能

客户代码

38
ma

x
45

±0
.3

60
±0

.3
78

ma
x

17.5±0.2 17.5±0.2

57
±0

.3

92±0.3
105max

6-M4

KM5:M迷你三相姻⿿鲮垷㗌
输出方式：交流输出
负载电压：24-440VAC
负载电流：15A、25A

KMTY M 380 D 25 R P -24

负载电压
380: 24-440VAC

控制方式
D：直流控制

负载电流
15: 15A
25: 25A

触发方式
无: 过零导通
R:  随机导通

控制电压
24：10-32VDC 

ⰖⰟ端匧䚍
无：Ⱏ负
P：Ⱏ正

F -N (XXX)

控制类型
F：♲相♲控
无：♲相⚙控

N: 不带缺相保护
      索相功能

客户代码

30
.3m

ax
30

.5m
ax

50
.5m

ax
40

±0
.2

80.5max
70±0.2

4-Ø4.5

6-M3

10±0.1 9.7±0.1
10±0.1

R4.3
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姻⿿鲮垷㗌

控制方式
D: 直流控制

KSJR 30 D 75 -24 (XXX)

负载电压
30: 12~28.8VDC
60: 12~60VDC

负载电流
75: 75A

控制电压
12：12VDC 
24：24VDC 

客户代码

KSJR三相姻⿿鲮垷㗌
输出方式：交流输出
负载电压：12~28.8VDC、12~60VDC
负载电流：75A

控制方式
D: 直流控制

KMT 380 D 50 R P

负载电压
380: 12~28.8VDC
480: 12~60VDC

负载电流
25: 25A
75: 75A

R: 随机导通

ⰖⰟ端匧䚍
P: Ⱏ正
无：Ⱏ负

-24 (XXX)

控制电压
24：24VDC 

客户代码

KM5三相⚙䱽姻⿿鲮垷㗌
输出方式：交流输出
负载电压：12~28.8VDC、12~60VDC
负载电流：75A
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靈⾓垷㗌

控制方式
D：直流控制

KRB 240 D 40 -C (XXX)

负载电压
240: 150-240VAC
380: 300-440VAC

负载电流
40: 40A

C：电流港测功能

客户代码

KRB䚪絁㘗兰腊靈⾓垷㗌
输出方式：交流输出
负载电压：150-240VAC、300-440VAC
负载电流：40A

11
1.

8 
m

ax

50 m
ax

34
121.8 max

K8Rꬋꥬ猌㘗单相靈⾓垷㗌
输出方式：交流输出
负载电压：24-530VAC
负载电流：10A、25A、40A、60A、
                       80A、100A

靈压电位器规格 
F: 150K�2W
G: 220K�2W
H: 470K�2W

KW R 480 F 40 -L (XXX)

负载电压
480: 24-530VAC

负载电流
10: 10A
25: 25A
40: 40A
60: 60A
80: 80A
100: 100A

L: LED指示

客户代码

27
 m

ax

2-M4

27
.9±

0.3

43.2±0.3
47.5±0.2
58.6 max

Ø4.5

25
.4±

0.3
45

.7 
ma

x

2-M3

带KHS-H90侔掚器 带KHS-I93-B24DC侔掚器带KHS-P90侔掚器

KRF 240 I 25 P (XXX) -P

负载电压
240: 176-280VAC
480: 300-530VAC

控制方式
I: 4-20mA

负载电流
25: 25A
50: 50A
75: 75A

输出类型
P: 功桧嫱输出

侔掚器
P: KHS-P90
H: KHS-H90
IF24DC: KHS-I93-B24DC

客户代码

KRF单相靈⾓垷㗌
输出方式：功桧嫱输出
负载电压：176-280VAC、300-530VAC
负载电流：25A、50A、75A



控制方式
L: 0-5VDC�4-20mA
H: 0-10VDC�4-20mAP: 功桧嫱输出

P 480KY RT L 80 -L (XXX)

负载电压
480: 200-530VAC

负载电流
25: 25A
40: 40A
60: 60A
80: 80A

L：LED指示

客户代码

K:R5三相靈⾓垷㗌
输出方式：獴相控制
负载电压：200-530VAC
负载电流：25A、40A、60A、80A

38
ma

x
45

±0
.3

60
±0

.3
78

ma
x

17.5±0.2 17.5±0.2

57
±0

.3

92±0.3
105max

6-M4

KRE三相靈⾓垷㗌
输出方式：獴相控制、ワ岚控制
负载电压：200-440VAC、400-660VAC
负载电流：25A、40A、60A、80A 

KRE 600 W 25 P -D M

负载电压
380: 200-440VAC
600: 400-660VAC

控制方式
W: 4-20mA
       0-5VDC
       0-10VDC

负载电流
25: 25A
40: 40A
60: 60A
80: 80A

输出类型
P: 功桧嫱输出
C: ワ岚输出

暵䚍功能
M:过温保护功能（可选）
可控硅故障检测功能
负载倗絁检测功能
缺相保护功能
EMR报警节点输出

鳇⸔电彂
D: 24VDC

F -3

配⟝
F: 24VDC굥䩏
无: 不带굥䩏

3: ♲相♲控
2: ♲相⚙控

KRE25系列 KRE(40、60、80)F...系列

55
±0

.5
36

.4±
0.3

77.8±0.3

10
.5±

0.2

10
.5±

0.2

108±0.3

1

2

5.5±0.3

4-R2.6

124max

11
8.3

±0
.5

35.3±0.2

81
±0

.5

77.8±0.3

28
.75

±0
.3

7.7
5±

0.3

7.7
5±

0.3
28

.75
±0

.3

15
8±

0.5

35.3±0.2
153.5max

108±0.3

5.5±0.3

2

4-R2.6
36

.4±
0.3

1

5.5±0.3

▶♲相⚙控系列产品输出类型〫有ワ岚输出。

控制方式
L: 0-5VDC
H: 0-10VDC
I: 4-20mAP: 功桧嫱输出

P 240KY R L 25 P M (XXX)

负载电压
240: 176-280VAC
480: 300-530VAC

负载电流
25: 25A
40: 40A
60: 60A
80: 80A

P：IP20 客户代码

M：MOV(可选)

K:R单相靈⾓垷㗌
输出方式：交流输出
负载电压：176-280VAC、300-530VAC
负载电流：25A、40A、60A、80A

电压控制型 电流控制型

33
.5m

ax

27
.9±

0.3

25
.4±

0.3

45
.7m

ax

43.2±0.3
47.5±0.2
58.6max

4-Ø6.8

Ø4.5

2-M3 2-M4

21

靈⾓垷㗌



负载电压：150-280VAC、300-440VAC
负载电流：40A

检测路侨：3路、8路
负载电流：5A、20A、40A

检测路侨：4路
负载电压：220VAC
负载电流：5A

DRC䚪絁㘗电流唬崵垷絆

DRD䚪絁㘗靈⾓垷絆

BCA庛䏞䱽ⵖ单⯋ 温䏞⠛䠭器
T: 掚电⩐

240BCA T 40 -S4

负载电压
240: 150-280VAC
380: 300-440VAC

负载电流
40: 40A

通信方式
S4： RS 485

负载电流
5:5A
20:20A
40:40A

A8DRC 20 A -S4

电流猫类
A: 交流

霴䊵
A： p5�

通信方式
S4： RS 485

检测路侨
3:3路 
8:8路

121.8

111
.8

38.
5

64.
5

50 34

负载电压
220: 220VAC

S4DRD 220 P 5

功能
S: 珘压输出

输出垷式
P: 功桧嫱

负载电流
5: 5A

检测路侨
4: 4路

S4

通信方式
S4： RS 485

138 max.

70
 m

ax
.

96
 m

ax
. 098765 4 3 21

098765 4 3 21

96
 m

ax
.

96
 m

ax
.

48 max. 102.5 max.

60
 m

ax
.

60
 m

ax
.

3路垷絆 8路垷絆

22

兰腊垷㗌



通麤：12路、18路
负载电压：220VAC、380VAC

23

兰腊垷㗌

负载电压
220:  220VAC
380:  380VAC

通麤
12：12路
18：18路

12 SDRFA 220 T P -S4 T1

功能
S: 珘压输出

电彂猫类
无：♲相带N
T：♲相不带N

输出垷式
P: 功桧嫱

温䏞检测
无：不带温䏞检测
T1：带1路温䏞检测
T3：带3路温䏞检测

通信方式
S4： RS 485

DRFA㢴路䚪絁㘗靈⾓䱽ⵖ器

65
 m

ax
.

65
 m

ax
.

153 max. 211 max.

96
 m

ax
.

12
6 m

ax
.

KSJQ 850 D 50 -24

负载电压
850: 12-850VDC

控制方式
D：直流控制

负载电流
50：50A

控制电压
24：21.6~26.4VDC

输出方式：直流输出
负载电压：12-850VDC
负载电流：50A
功能: 过温保护、负载短路保护、故障报警信号输出

KSJQ单相直流输出㘗兰腊固态继电器

38
ma

x
45

±0
.3

60
±0

.3
78

ma
x

17.5±0.2 17.5±0.2

57
±0

.3

92±0.3
105max

6-M4

DRFA12S...系列 DRFA18S...系列

通麤：16路
负载电压：220VAC

负载电压
220:  220VAC

通麤
16：16路

16 SDRP 220 P -S4 C

功能
S: 珘压输出

输出垷式
P:功桧嫱

通信方式
S4： RS 485

功能
C:电流检测

DR1㢴路䚪絁㘗靈⾓䱽ⵖ器

098765 4 321

351 max.

12
7

ma
x.

80
ma

x.
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䊨⚌垷絆

A：垷絆A

DR A -1 -KSD240D5-L(037)

1：⽀路

继电器

(XXX)

客户代码

DRA���KSD单路交流输出垷絆

17

A：垷絆A

DR A -2 -KSD240D5-L(037)

2：⿽路

继电器

(XXX)

客户代码

DRA���KSD双路交流输出垷絆

96
ma

x

48max

70
ma

x

A：垷絆A

DR A -4

4：4路

A: Ⱏ正
K: Ⱏ负 客户代码

K -KSD240D5-L(037)

继电器

(XXX)

DRA�4�KSD㔋路交流输出垷絆
70

ma
x

96
ma

x

80max

A：垷絆A

DR A -8

8：8路

A: Ⱏ正
K: Ⱏ负 客户代码

K -KSD240D5-L(037)

继电器

(XXX)

DRA�8�KSDⰓ路交流输出垷絆

138max

 70
ma

x
 96

ma
x

▶UL、CCC认证仅继电器。

▶UL、CCC认证仅继电器。

▶UL、CCC认证仅继电器。

▶UL、CCC认证仅继电器。
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䊨⚌垷絆

A：垷絆A

DR A -1 -KSF48D5-W

1：⽀路

继电器

(XXX)

客户代码

DRA���KSF单路直流输出垷絆

A：垷絆A

DR A -2 -KSF48D5-W

2：⿽路

继电器

(XXX)

客户代码

DRA���KSF双路直流输出垷絆

A：垷絆A

DR A -4

4：4路

A: Ⱏ正
K: Ⱏ负 客户代码

K -KSF48D5-W

继电器

(XXX)

DRA�4�KSF㔋路直流输出垷絆

A：垷絆A

DR A -8

8：8路

A: Ⱏ正
K: Ⱏ负 客户代码

K -KSF48D5-W

继电器

(XXX)

DRA�8�KSFⰓ路直流输出垷絆

96
ma

x

48max

70
ma

x

138max

 70
ma

x
 96

ma
x

17

70
ma

x
96

ma
x

80max
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䊨⚌垷絆

A：垷絆A

DR A -1 -KSLE60D3-L

1：⽀路

继电器

(XXX)

客户代码

DRA���KSLE单路直流输出垷絆

A：垷絆A

DR A -2 -KSLE60D3-L

2：⿽路

继电器

(XXX)

客户代码

DRA���KSLE双路直流输出垷絆

A：垷絆A

DR A -4

4：4路

A: Ⱏ正
K: Ⱏ负 客户代码

K -KSLE60D3-L

继电器

(XXX)

DRA�4�KSLE㔋路直流输出垷絆

A：垷絆A

DR A -8

8：8路

A: Ⱏ正
K: Ⱏ负 客户代码

K -KSLE60D3-L

继电器

(XXX)

DRA�8�KSLEⰓ路直流输出垷絆

96
ma

x

48max

70
ma

x

138max

 70
ma

x
 96

ma
x

17

70
ma

x
96

ma
x

80max
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䊨⚌垷絆

〳䱽炊

KTA 25

负载电流
25：25A
40：40A

触发抳敏䏞
BW： 50mA

暵䚍代码
无：叻准⚺电匧端子
S：⚺电匧端子㶰䖈3.1mm

㼓鄳类型
G:  TO-3

G -600 BW (B S T)

负载电压
600：600V
800：800V

暵䚍代码
无：꜈ざꆄ底匣
B：랕Ꜥ底匣

暵䚍代码
无：꡶匧端子⾩䏞0.5mm
T：꡶匧端子⾩䏞0.8mm

K5A双ぢ〳䱽炊

通麤：8路
负载电压：14-28VDC

负载电压
24:  14-28VDC

通麤
8：8路

8 ADRK 24 D 2 -24 N

A：Ⱏ正
K：Ⱏ负

控制方式
D：直流控制

控制电流
2：2A

输Ⰶ端子
N：暋錭䳃㣢
无：常规䳃㣢

控制电压
24：19.2-28.8VDC

DRK㢴路佞㣐垷絆

80maY

96
ma

Y
64

ma
Y

80maY

96
ma

Y
50

ma
Y

带N型（⢪欽暋錭䳃㣢） 不带N型（⢪欽常规端子）

㽯㼄

A

B 29.8 30 30.2

21.7

21.5

20.5

23

2.6

23.5

39.2

2.4 2.5

11.5

15.1

10.7

C

D

E

F

H1

H2

H

G

I

暵䚍代码S代表T1、T2端子㶰䖈k2为3.1mm，鷓欽M3螺ꛐ㸝
鄳接絁
暵䚍代码T代表꡶匧端子⾩䏞U1为0.8mm

㽯㼄⧩（mm）

MJO. TZQ. MaY.
㽯㼄

+

K 6.2 6.35 6.5

5.5

4.94.84.7

0.8

0.5

ħ4.3ħ4.2ħ4.1

ħ3.2ħ3.0

8

8

6.5

ħ1.8

ħ3.1

M

N

U

U1

I1

I2

k1

k2

㽯㼄⧩（mm）

MJO. TZQ. MaY.
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ꂁ⟝

KHS侔掚器

KHS-A32

KHS-A50

괃蒀：劥蒀
ꅾꆀ：71H
掚阻：2.8oC�W
㽯㼄：80mm�50mm�32mm
鷓欽型号：㸝鄳㶰騄为31mm
                      的产品，㥵KSIM。

KHS-B70-D

괃蒀：劥蒀
ꅾꆀ：329H
掚阻：1.9oC�W
㽯㼄：50mm�83mm�81mm
鷓欽型号：㸝鄳㶰騄为31mm、
                      47.5mm的产品，
                      㥵KSIM、KSI等。

KHS-B90-D

괃蒀：劥蒀
ꅾꆀ：420H
掚阻：1.7oC�W
㽯㼄：50mm�78mm�122mm
鷓欽型号：㸝鄳㶰騄为47.5mm、
                      40�70mm的产品，
                      㥵KSI、KMT:M等。

괃蒀：劥蒀
ꅾꆀ：110H
掚阻：2.1oC�W
㽯㼄：80mm�50mm�50mm
鷓欽型号：㸝鄳㶰騄为31mm、
                      47.5mm的产品，
                      㥵KSIM、KSI等。
                     (配KSI产品仅2⚡㶰位，
                       型号为 KHS-A50-1）

KHS-D50

괃蒀：劥蒀
ꅾꆀ：334H
掚阻：1.6oC�W
㽯㼄：96mm�106mm�50mm
鷓欽型号：㸝鄳㶰騄为47.5mm、
                      40�70mm的产品，
                      㥵KSI、KMT:M等。

KHS-D50-F

괃蒀：劥蒀
ꅾꆀ：616H
掚阻：0.6oC�W
㽯㼄：96mm�106mm�80mm
鷓欽型号：㸝鄳㶰騄为47.5mm、
                      40�70mm的产品，
                      㥵KSI、KMT:M等。
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配件

KHS散热器

KHS-D110

颜色：本色
重量：736g
热阻：0.8°C/W
尺寸：96mm×106mm×110mm
适用型号：安装孔距为47.5mm、
                      40×70mm、
                      47.5mm×91.8mm的
                      产品，如KSI、KMTYM、
                      KSQF等。

KHS-D110-F

颜色：本色
重量：1018g
热阻：0.35°C/W
尺寸：96mm×106mm×140mm
适用型号：安装孔距为47.5mm、
                      40×70mm、
                      47.5mm×91.8mm的
                      产品，如KSI、KMTYM、
                      KSQF等。
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ꂁ⟝

KHS侔掚器

KHS-I93-D-A

괃蒀：劥蒀
ꅾꆀ：346H
掚阻：1.6oC�W
㽯㼄：123mm�55mm�59mm
鷓欽型号：㸝鄳㶰騄为47.5mm
                      的产品，㥵KSI等。

KHS-I93-B24DC-A

괃蒀：劥蒀
ꅾꆀ：394H
掚阻：0.6oC�W
㽯㼄：148.5mm�55mm�59mm
鷓欽型号：㸝鄳㶰騄为47.5mm
                      的产品，㥵KSI等。

KHS-+93-D-A

괃蒀：劥蒀
ꅾꆀ：723H
掚阻：0.8oC�W
㽯㼄：123mm�81mm�99mm
鷓欽型号：㸝鄳㶰騄为47.5mm
                      的产品，㥵KSI等。

KHS-+93-B24DC-A

괃蒀：劥蒀
ꅾꆀ：821H
掚阻：0.35oC�W
㽯㼄：153mm�81mm�99mm
鷓欽型号：㸝鄳㶰騄为47.5mm，
                      㥵KSI等。
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DR㼋鲪⽓䩾

K1C꣈䫡渷

DR-1

DR-3

괃蒀：ꞈ䕙Ꝕ
ꅾꆀ：58H
㽯㼄：81mm�45mm�14mm
鷓欽型号：KHS-B70侔掚器

괃蒀：ꞈ䕙Ꝕ
ꅾꆀ：76H
㽯㼄：122mm�50mm�9mm
鷓欽型号：KHS-B90侔掚器

KPC-0A 鷓欽✵⽀相㔿䙖继电器

㥵KSI
 KS+
KWR等   

鷓欽✵♲相㔿䙖继电器

㥵KMT等   

鷓欽✵鶴⡹⽀相㔿䙖继电器

㥵KSIM等   

KPC-1A

KPC-2A

57.5max
43.2

10
24

m
aY 6.

5
25

.4

27
.99 44
.6

m
ax

12

57.5max

12
±0

.1

43.2

4-Φ7

20 47
.6 71
m

ax

103.2max
91.8

54

4-R4

14
4.

5

20 20

28
m

ax

11

9-Φ7

2.
2 11

14
.5

m
ax

3.5

5

28
.3

m
ax

35.1max

18

4-Φ5.5
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ꂁ⟝

KTP-0
(不可磨)

KTP-0A
(可磨)

KTP-1
(不可磨)

KTP-2
(不可磨)

鷓欽✵⽀相㔿䙖继电器

㥵KSI
 KS+等   

鷓欽✵⽀相㔿䙖继电器

㥵KSI、KS+等   

鷓欽✵♲相㔿䙖继电器

㥵KMS、KMT:、KSQC等   

鷓欽✵鶴⡹⽀相㔿䙖继电器

㥵KSIM等   

K51㼋掚㙈晙
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ꂁ⟝

鷓欽✵KSMA、KSMD 鷓欽✵KSG、KSGD

鷓欽✵KSG3R、KG3RD 鷓欽✵KSO、KSOB、KSOD、KSODB

鷓欽✵KSO、KSOB、KSOD、KSODB

KPD-1A

KPD-4A

KPD-6A

KPD-3A

KPD-5A

K1D䳃䏠

鷓欽✵KSG3R、KG3RD
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䪮助佅䭯

�.�固态继电器鵂ꨪ䱹鸑ㄤꥥ劼䱹鸑涸⼓ⵆ
过零接通([FrP DrPTT UVrO-PO)：SSR⸈控制信号后，负载㖈交流电压的下♧⚡过零点接通，其㥩㢅僽接通傞能㢿䫈制电煂㐾㡮
的产欰及Ⲹ㼱㼆电緸的䕧ㆇ，♧菚㖞ざ䲀虛⢪欽。
随机接通(raOEPm UVrO-PO)：SSR⸈控制信号后，负载用即接通(㖈交流电⟣䠑电压㢅)，⚺銳䎾欽㖈礵烁控温、獦ꅾ、靈⯕、
靈鸟㖞ざ。

�.�ワ岚靈⾓ㄤ相錭靈⾓涸⼓ⵆ
ワ岚靈压：通过通倗控制靈压垷㗌的输出，其输出电压的通倗傞ꢂꢂꥬ僽电緸ワ劍的⦔侨，通过⽑瑟嫱的方式㹊梡输出功桧的
靈侮。㥩㢅僽能㢿过零导通和Ⱒ倗，Ⲹ㼱㼆电緸的䕧ㆇ。
相錭靈压：通过靈侮输出电压嫦⼱ワ的导通錭，㹊梡输出功桧的靈侮。

3.�交流餏鲿涸䱽ⵖ䒊雳
㼆✵交流输出SSR勻霹，㶸㖈过零导通和随机导通⚙猫方式。ꤑ暵婋䎾欽外（㥵相錭控制䗳곢ꅷ欽随机型），阻䚍负载、㺂䚍
负载、抧负载和鲽䗎䠭䚍负载，♧菚䲀虛⢪欽过零型SSR，罜功桧㔔稇0.8以下的䠭䚍负载䲀虛⢪欽随机型SSR。㼆✵有暵婋꨽
銳的㖞ざ，䒊雳ㅐ霧䎽곦电子的⚁⚌➃プ。

4.�꣖䚍餏鲿涸괄㹁电流㥵⡦雦皾

ワ岚靈压

相錭靈压

⽀相：IP�220 或 I�P�380
♲相：I�P�380�  3 
罌贊ⵌ梠㞯温䏞、侔掚䞔ⲃ等㢴猫负载䞔ⲃ，䎽곦电子䲀虛：呏䰘阻䚍负载괄㹁电流的1.4-1.6⦔⛓ꢂ鵳遤电流的选型。

⽀相电机：I�P� 220�0.85（功桧㔔侨）
♲相电机：I�P�380�  3 �0.85（功桧㔔侨）
电机的Ȿⴁ电流♧菚僽괄㹁电流的5-7⦔。

5.�电劼涸괄㹁电流㥵⡦雦皾
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技术支持

6. 为何有时要加压敏电阻？
因为负载与使用环境的不同，在可能有过压情况时，需要通过压敏电阻来钳位加在功率器件两端的电压以保护固态继电器。
380系列的功率器件的耐压为800V，使用在220VAC的场合下，不需要加压敏电阻。
480系列的功率器件的耐压为1200V，使用在380VAC的场合下，不需要加压敏电阻。

7. 过流保护与短路保护
我们的固态继电器没有过流保护
我们建议：需要短路保护，可以考虑采用快速熔断器，串联在负载回路中。

8. IP防护等级
IPXX，第一位表示防尘等级；第二位表示防水等级。
比如：IP2X，作用是防止人体直接触碰接线端子，IPX0，表示无防水等级。

9. 直流固态继电器注意事项
直流固态继电器控制感性负载时需要在负载两端反并联续流二极管，避免断开时产生的反向电压损坏固态继电器。
容性负载在导通瞬间会产生极高的浪涌电流，有可能会导致固态继电器因过大的浪涌电流而损坏。因此，如果负载是容性负
载，或负载有并联大电容，强烈建议在负载回路中串联NTC对浪涌电流进行抑制，以免损坏产品。

10. 为何有漏电流？
固态继电器负载端使用的功率半导体器件在关断时阻抗不是无穷大，当负载端有电压时会有一定的漏电流。另外如有内置RC
回路也会因其电路特性有一定的漏电流，对轻负载可能会产生一些影响，所以对于轻负载建议选择不带RC的产品。

11. SSR输出可以并联使用吗？
交流输出SSR不建议输出并联使用。直流输出SSR输出并联使用可以增大总的载流能力。

12. SSR输出可以串联使用吗？
可以。但不建议串联使用。如确需串联使用，请与我司联系。

13. 交流输出SSR可以应用于直流负载吗？
不可以。交流输出SSR一般使用可控硅为功率开关，可控硅为电流过零自关断器件，所以只能工作在交流电压（电流）情况
下。

14. 直流输出SSR可以应用于交流负载吗？
不建议。通常交流负载用交流输出SSR控制。如确需用直流输出SSR来控制，请与我司联系。
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技术支持

15. 散热器选择
对于中大功率SSR，由于工作时通常功耗较高，所以使用时的一个重点课题是散热。选择和使用合适的散热器是至关重要的，
因为它直接影响SSR的最大负载电流和最大允许的环境温度。通常将SSR的金属基板牢固地安装在散热器表面，中间还需涂覆
一层导热硅脂(或导热垫片)以改善散热条件，对于大功率SSR还需进行风冷。
在应用SSR时如对散热不加注意，便有可能因过温而造成SSR的永久性损坏。我们可以使用简化的热学模型来描述SSR的散热
计算，表示如下：
TJ-TA=P*RJA
上式中TJ表示半导体功率器件的结温（℃），TA表示环境温度（℃），P表示总的功耗（W），RJA表示功率器件的管芯到环
境的热阻（℃/W），SSR简化后的热阻由以下两部分组成：RJA=RJC+RCA ，式中RJC表示结到外壳的热阻，RCA表示外壳到
环境的热阻。
某型号产品的RJC约为1.7℃/W，RCA约为8.5℃/W，最高允许的结温为125℃，功耗P=U*I，在10A电流及以下，该产品压降约
为1.1V，产品不加散热器时表示如下：
125- TA=1.1*I*（1.7+8.5）。
根据上式，从而得出产品不加散热器时，在环境温度25℃的最大电流为8.9A，在环境温度60℃的最大电流为5.8A。
当我们添加KHS-D50型散热器，参考热阻为1.6℃/W，并忽略SSR金属板到散热器的热阻，产品满负载电流时的压降取1.2V，
则可以得出以下等式：125- TA=1.2*I*（1.7+1.6)，则可以得出25A工作时的最大环境温度为26℃，在环境温度为60℃时的最
大电流为16.4A，当添加不同型号的散热器时，因对应的热阻发生变化，所以在不同环境温度下对应的电流值也相应不同。

上述如有问题请咨询我司技术人员
www.i-autoc.cn

www.i-autoc.com
0592-7116266
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