
产品描述

产品选型

 KRH系列

KRH

控制方式
E：周波输出或
     移相输出
    （可设置）

E

负载电压
380:176-440VAC

380

负载电流
100:100Amp
120:120Amp
150:150Amp
200:200Amp

120

特性功能
负载断线报警、
保险丝断线报警、
缺相报警、
过流报警、
最大恒流、恒压输出设置、
最大输出比例设置、
可控硅故障检测、
过温报警、
变压器负荷设置模式、
软导通、软关断、软上升、软下降

M (XXX)-

T3: 三相三控 客户代码

T3

F: 内置保险丝
无：无内置保险丝

F

KRH系列三相带功能电力调整器

KRH为三相大电流电力调整器，兼容RS 485、模拟量控制和电位
器控制，负载电流为100A、120A、150A或200A，负载电压为
176-440VAC，输出方式兼容移相输出和周波输出，内置保险丝及
各种故障检测功能。

控制兼容RS 485、模拟量控制(4-20mA、0-5V、1-5V、

0-10V)和电位器控制

输出方式兼容移相输出和周波输出

负载电流、电压显示

最大恒流、恒压输出设置

最大输出比例设置

负载断线报警

缺相报警

可控硅故障报警

保险丝断线报警

过温保护

内置保险丝保护

软导通、软关断

软上升、软下降

变压器负荷设置模式
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0-10V

0-5V

1-5V
4-20mA

RS 485

电位器

系列

KRH系列

控制方式 输出方式（1）

ULOAD2=UAC2×(ICON-4)/16

ULOAD
2=UAC

2×VCONTROL/10

ULOAD
2=UAC

2×VRS 485/1000

ULOAD
2=UAC

2×VCONTROL/5

ULOAD
2=UAC

2×RIN

ULOAD
2=UAC

2×(VCONTROL-1)/4

注：（1） ULOAD:  表示负载两端的电压，UAC： 表示电网电压， Icon： 表示控制电流, VCONTROL：表示控制电压, VRS 485：表示RS 485设置值, RIN:表示电位器调节的比例。

KRH380E100MF-T3
型号

KRH380E120MF-T3
KRH380E150MF-T3
KRH380E200M-T3

具体型号以下表罗列为准:
电力调整器额定电流

120A
150A

200A

150A
180A

无内置保险丝

100A
100A 120A 80A

130A

160A

内置保险丝额定电流 建议使用负载电流



辅助电源 185-245VAC

控制电压范围

电压控制

电流控制

RS 485控制
电位器控制

≤0.5A@220VAC辅助电源电流

控制信号参数

技术参数

输入参数（Ta=25℃）

开启电压(0-10VDC) 
开启电压(0-5VDC) 
开启电压(1-5VDC) 
关断电压(0-10VDC) 
关断电压(0-5VDC) 
关断电压(1-5VDC) 
输入阻抗
控制电流范围
开启电流 
关断电流  
输入阻抗 

0-5VDC 
0-10VDC
1-5VDC 
0.4VDC Max. 
0.2VDC Max.
1.3VDC Max. 
0.1VDC Min.  
0.05VDC Min. 
0.8VDC Min. 
25.1kΩ (典型值)
4-20mA
4.6mA Max.  
3.8mA Min.  
100Ω (典型值)
0-1000
10KΩ 

输出参数（Ta=25℃）

最大I2t(@10ms)

最大浪涌电流(@10ms)

负载电源电压范围

1200Vpk 
0-99%
47-63Hz 
5mA(@220VAC/50Hz)
1000V/us

176-440VAC
100A
120A
150A
200A
100A
120A
150A
200A

最大瞬态电压
输出功率 
工作频率范围
断开状态时最大漏电流 
断态电压指数上升率dv/dt

KRH系列三相带功能电力调整器

其他参数（Ta=25℃）

介质耐压

输出报警触点参数（AL1 AL2）

重量(典型值)

LED指示

绝缘电阻
工作温度范围

2500Vrms 
2500Vrms 
1000MΩ（@500V）
-30℃ ～ +50℃
8.3kg

工作指示灯（RUN，红色）
电位器控制指示灯（MAN，红色）
保险丝断线指示灯（FUSE，红色）

报警指示灯（ALARM，红色）
电压显示指示灯（V，红色）
电流显示指示灯（A，红色）

保险丝出现熔断时该指示灯亮
出现负载断线、缺相、可控硅硅故障等时该指示灯亮。
显示输出电压时该指示灯亮
显示输出电流时该指示灯亮

输入/输出 
输入，输出/机壳

输出类型
介质耐压（断开触点间）
触点负载（阻性）

一组常开的电磁继电器
1000VAC
2A@250VAC/30VDC
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产品工作时该指示灯亮，停止工作时该指示灯灭
切换成电位器控制时该指示灯亮

按键说明

RESET
MENU
RUN
MAN

控制产品运行状态和停止状态
切换电位器控制按键
增加
减少

长按5s产品恢复出厂设置值
长按2s产品进入菜单设置界面

5000A
3200A

7000A
6000A

125000A2s
51200A2s

245000A2s
180000A2s
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设置方法

主显示屏

长按MENU 2s

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

RS 485控制值设置

设置值：0-1000

控制信号增益设置

设置值：1.0-10.0

设置控制方式
0:4-20mA
1:0-5V 
2:0-10V
3:1-5V
4:RS 485
5:电位器控制

设置输出方式
0:移相输出
1:周波输出

设置负载类型
0:阻性负载
1:变压器负载

软导通时间设置

设置值：0-100

软关断时间设置

设置值：0-100

软上升时间设置

设置值：0-100

最大输出比例设置

设置值：0-100%

最大恒流设置

设置值：5-200

最大恒压设置

设置值：50-380

输入偏置设置

设置值：0-1000

通讯地址设置

设置值：1-254

通讯参数设置

设置值：300-314

负载电流报警设置

设置值：5-1000

电流滤波设置

设置值：0-7

电压滤波设置

设置值：0-7

风扇开启设置

设置值：0-100℃

风扇关断设置

设置值：0-100℃

过温报警温度设置

设置值：0-100℃

如在60s内没有键操作，则自动返回到主画面。

短按RESET键，可退回到主画面。

软下降时间设置

设置值：0-100

显示设置
0:3路负载电压值及电流值轮流显示
1:3路负载电压值轮流显示
2:3路电流值轮流显示
3:UV两端电压值
4:VW两端电压值
5:UW两端电压值
6:R路电流值
7:S路电流值
8:T路电流值
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显示字母 项目 设置值 初始设置值 备注

设置值为250时，输出功率为25%;设置值为1000时，输出功率为100%。RS 485控制设置

控制信号增益设置

输入控制模式设置

显示设置

输出方式设置

负载类型设置

软导通时间设置

软关断时间设置

软上升时间设置

软下降时间设置

最大输出比例设置

最大恒流设置

最大恒压设置

输入偏置设置

通讯地址设置

通讯参数设置

负载电流报警设置

电流滤波设置

电压滤波设置

风扇开启设置

风扇关断设置

过温报警温度设置

0~1000

1.0~10.0

0~5

0~8

0~1

0~1

0~100

0~100

0~100

0~100

0~100

5~200

50~380

0~1000

1~254

300~314

5~1000

0~7

0~7

0~100

0~100

0~100

0

1.0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

1

300

0

4

4

40

30

90

输入控制信号值等于当前设置的增益值乘以输入控制信号值，如RS 485设置的值为250,
增益设置为2是，输出功 率为50%。

0:4-20mA控制；1:0~5V控制；2:0~10V控制；3:1-5V控制；4:RS 485控制；5:电位器控制。

0:UV两端电压、VW两端电压、UW两端电压及R、S、T 3路电流轮流星示；1:UV两端电压、VW
两端电压及UW两端电压轮流显示；2:R、S、T 3路电流轮连显示；3:显示UV两端电压；4:显示
VW两端电压；5:显示UW两端电压；6:显示R回路的电流；7:显示S回路的电流；8:显示T回路
的电流。

0:移相输出；1:周波输出。

0:阻性负载；1:变压器负荷模式。

当输入控制信号从低设置到高时，输出功率会缓慢升到设置值。

当输入控制信号从高设置到低时，输出功率会缓慢降到设置值。

当产品接通时，输出功率会缓慢升到设置值。

当产品关断时，输出功率会缓慢降到0。

当设置值为80时，输出功率最大只能到80%,

如0-10V控制时,ILOAD=IAC*VCONTROL/10,ILOAD表示为负载电流，IAC表示为最大恒流设置值，
VCONTROL表示为 0-10V的模拟量信号。

如0-10V控制时，ULOAD=UAC*VCONTROL/10,ULOAD表示为负载两端电压，UAC表示为最大恒压设置
值，VCONTROL表示为 0-10V的模拟量信号。

输入控制信号值等于当前设置的偏置值+输入控制信号值，如RS 485设置的值为250,偏置
值为250是，输出功率为 50%。

  

通讯参数设置详情见表1,该寄存器默认值为300,若要变更通信参数，比如要改成：9600,偶
检验，1停止位，则 只需把305写入该寄存器，然后重新上电后即可。

当负载电流超过该设置时，产品输出报警信号。

出厂通讯地址默认设置为1。

按默认设置即可

按默认设置即可

当散热器温度高于40℃时，风扇开始工作。

当散热器温度低于30℃时，风扇停止工作。

当散热器温度高于设定值时，产品显示过温报警。

表1

设置方法

寄存器值 波特率 数据位
8位数据位
8位数据位
8位数据位
8位数据位
8位数据位
8位数据位
8位数据位
8位数据位
8位数据位
8位数据位
8位数据位
8位数据位
8位数据位
8位数据位
8位数据位

校验位 停止位
300 9600 无检验 2 个停止位
301 19200 无检验 2 个停止位
302 38400 无检验 2 个停止位
303 57600 无检验 2 个停止位
304 115200 无检验 2 个停止位
305 9600 偶检验 1 个停止位
306 19200 偶检验 1 个停止位
307 38400 偶检验 1 个停止位
308 57600 偶检验 1 个停止位

奇检验 1 个停止位

309 115200 偶检验 1 个停止位
310 9600 奇检验 1 个停止位

314 奇检验 1 个停止位

311 19200 奇检验 1 个停止位
312 38400
313 57600

115200
奇检验 1 个停止位
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寄存器介绍

KRH有19个输入寄存器，23个保持寄存器，它们的地址和定义如下：

地址 输入寄存器名称

保持寄存器

功能 是否掉电保存

地址 设置值 是否掉电保存初始值

否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否

是
是
是
是
是
是
是
是
是
是
是
是
是
是
是
是
是
是
是
是
是
是

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
21
22

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

保险丝断线报警寄存器
过温报警寄存器
过流报警寄存器
负载断线或SCR故障报警寄存器
负载电源故障报警寄存器
负载电源缺相报警寄存器
电位器控制寄存器
RUN寄存器
4-20mA输入模拟量寄存器
0-10V输入模拟量寄存器
电位器输入量寄存器
输出R路电流显示寄存器
输出S路电流显示寄存器
输出T路电流显示寄存器
输出UV两端电压显示寄存器
输出VW两端电压显示寄存器
输出UW两端电压显示寄存器
底板温度值显示寄存器
负载电源频率显示寄存器

当显示1时对应R路保险丝断线，2和4分别对应S路和T路，正常显示0
当底板超过设定温度时显示1，正常显示0
当负载超过设定电流时显示1，正常显示0
当负载断线或SCR击穿时显示1，正常显示0
当负载电源断开时显示1，正常显示0
当负载电源缺相时显示1，正常显示0
当显示≥5时为电位器控制
控制产品工作状态，运行状态显示1，停止状态显示0
显示输入模拟量的值为（ICON-4）/16x1000,ICON为控制电流
显示输入模拟量的值为VCONTROL/10x1000,VCONTROL为控制电压
显示输入模拟量的值为RINx1000,RIN为电位器调节的比例
显示R路电流值
显示S路电流值
显示T路电流值
显示UV两端电压值
显示VW两端电压值
显示UW两端电压值
显示底板温度值
显示负载电源频率

输出电压设定寄存器Control_in100 是0

0
0
0
0
0
0
0
1.0
0
0
0
40
30
0
90
0
300
0
0
1
4
4

输入控制选择设定寄存器Selec_input_REG     0~5
0~1
0~1
0~100
0~100
0~100
0~100
1.0~10.0
0~100
5~200
50~380
0~100
0~100
0~1
0~100
5~200
300~314
0~8
0~1000
1~254
0~7
0~7

负载类型选择设定寄存器Selec_induc_res_REG
开关控制设定寄存器On_Off_REG   
软导通设定寄存器Soft_start_REG  
软关断设定寄存器Soft_off_REG   
软上升设定寄存器Soft_up_REG    
软下降设定寄存器Soft_down_REG  
控制信号增益设定寄存器Con_gain_REG      
最大输出比例设定寄存器Output_max_REG      
最大恒流设定寄存器Current_steady_REG    
最大恒压设定寄存器Volt_steady_REG  
风扇开启设定寄存器Temp_fan_on_REG  
风扇关断设定寄存器Temp_fan_off_REG   
负载类型设定寄存器Selec_angle_cycle_REG
过温报警设定寄存器Temp_up_al_REG   
负载过流报警设定寄存器Curr_al_set_REG  
通讯参数设定寄存器COM_SET_REG  
显示模式设定寄存器SHOW_SET_REG        
输入偏置设定寄存器Input_offset_REG     
通讯地址设定寄存器Module_Address 
电流滤波定寄存器Current_fillter_REG   
电压滤波设定寄存器Voltage_fillter_REG  

0~1000(输出电压为：设置值/1000xUAC
2，

UAC表示电网电压)



外形尺寸图

KRH系列三相带功能电力调整器

缺相保护功能

负载断线报警功能及可控硅故障
检测功能

负载电源检测功能

过温保护功能

若三相电压出现缺相故障，报警指示灯亮、输出常开报警触点(AL1、AL2)闭合。

产品接通时，发现负载断线或可控硅短路，报警指示灯亮、输出常开报警触点(AL1、AL2)闭合。

当负载电源断开时，报警指示灯亮、输出常开报警触点(AL1、AL2)闭合。

产品工作时实时监测散热器温度，产品默认设定超过90℃时(典型值)，报警指示灯亮、输出常开报警
触点(AL1、AL2)闭合，且切断输出，需等产品温度降至设定值60℃(典型值)以下时，产品方可自行恢复
正常工作状态。
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功能介绍



接线图
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GND: 为模拟量控制信号和电位器控制的公共地；
AN-V: 接模拟信号0-5或0-10V或1-5V的正极；
AN-C: 接模拟信号4-20mA的正极；
MAN: 与GND2短接时为电位器控制；
ON: 与GND2短接时产品正常工作，悬空时产品停止动作；
AL1/AL2: 一组常开触点，2A（@250VAC/30VDC）。



KRH系列三相带功能电力调整器

注意事项

1、输出接线端子应确保接线牢固，接线松弛会导致产品异常发热，损坏产品。   
2、输入控制端子的推荐安装扭矩为（0.35-0.45）N·m，输出M8端子的推荐安装扭矩为（9-12）N·m。
3、本产品内置故障检测电路，所以产品的R、S、T、必须接相线，U、V、W接负载才能正常工作,相线与负载接反，     产品不能正常工作。
4、产品使用过程中需要确保可靠接地。
5、除了替换保险丝以外，禁止擅自拆卸和改装产品。

安全警告

1. 使用过程中产品的机壳会发热，请在冷却后再触摸。
2. 安装或使用本产品前，请确保断开所有电源。
3.请检查所有连接是否妥当后再打开电源。

版本.1.2,06-03-2024  如有变更,恕不另行通知，如有疑问敬请咨询我司。     
版权所有 © 2024 库顿电子科技（厦门）有限公司   网址：www.i-autoc.com / www.i-autoc.cn
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